RURY | KSZTALTKI WENTYLACY]NE OCIEPLANE

Rury i ksztattki ocieplane o przekroju okragtym - OC wykonane w catosci
z blachy ocynkowanej stuza do budowy ciggéw w instalacjach wentylacyjnych
grawitacyjnych oraz o ciggu wymuszonym, w systemach wentylacji mechanicz-
nej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji.

Maksymalna temperatura przeptywajacego powietrza: 250°C.

Zastosowanie kominéw i zalecane grubosci blach

ca ocC ocC X X
w *) w *)
OC OC 14301 14301
00 0.5 0.5 0.5 0.5

10 0.5 0.5 0.5 0.5

05 05 05 05
05 05 05 05

140 05 05 06 05

150 05 05 06 05
05 05 06 05
05 05 06 05
05 05 06 05

225 05 05 06 06

240 05 05 06 06
05 05 06 06
05 05 06 06

350 07 05 06 06
[ 200 Y 05 06 06
07 05 06 06
BEEE o 05 06 06
[ 5o [ 0s 06 06
[ e [ 0s 06 05

Przeznaczenie:
- przewody wentylacyjne
) - ptaszcz zewnetrzny

3

*

Potaczenie kielichowe

Poszczegdlne elementy systemu kominowego taczone sg przez wiozenie jed-
nej czesci elementu - nypla, w druga rozttoczong czes$¢ elementu - kielicha.
Dzieki potaczeniu kielichowemu otrzymujemy szczelna i sztywna konstrukcje
kominéw. Sposdéb faczenia elementéw umozliwia prawidtowy sptyw skroplin
po $cianach wktadu kominowego, do miski odprowadzajcej skropliny. Plaszcz
zewnetrzny taczony jest kielichem w dét co zabezpiecza komin przed woda
opadowa.

Elementy ptaszcza zewnetrznego w miejscu taczenia nalezy znitowac kilkoma
nitami chromoniklowymi przed zatozeniem opaski zaciskowej.
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DCI rCO system

Rury i ksztattki chromoniklowe ocieplane o przekroju okragtym stosowane
sg do budowy ciggéw wentylacyjnych w systemach wentylacji wymuszonej
lub grawitacyjnej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji. Rura wewnetrzna
i ptaszcz zewnetrzny w gatunku materiatu 1.4301 wg DIN17441 (OH18N9 wg PN-
-71/H-86020), izolacja termiczna - wetna mineralna, grubo$¢ 50mm.
Maksymalna temperatura przeptywajacego powietrza: 250°C.

Tabela rozwinie¢ i wymiaréw

I

3 1008 99.8 1018
350 mo 109 n2.9
385 1230 1220 1240 03
45 1326 1316 1336
440 1407 139.5 47
475 1518 1506 1528
505 1614 160.2 162.4
570 182.0 180.8 1830 06
630 2011 199.9 2021
710 2266 2254 2276
766 2444 2432 254
790 2523 2507 253.3
260 818 2512 2596 2622
280 880 280.9 2793 219
945 3016 300.0 3026 08
1020 325.5 3239 3270
350 00 3509 3493 3524
1260 4021 400, 4036
1415 4514 449.4 4529
1575 5023 5003 5038 10
1728 551.0 5490 552.5
[ e00  [EEEY 601.0 599.0 6025

Wymiary:

- rozwiniecie blachy [mm]+0,1

- $rednica zewnetrzna rury [mm]+0,1

w -$rednica wewnetrzna rury [mm]+0,1

k -$rednica wewnetrzna w kielichu [mm]+0,1
- grubo$é blachy [mm]

© 999N

1. Nypel - rurawewnetrzna
2. Kielich - rurawewnetrzna
3. Nypel-rurazewnetrzna
4. Kielich- rurazewnetrzna
5. 1zolacja termiczna
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Rys. Sposébtaczenia elementow rurowych dwusciennych.
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RURY | KSZTALTKI WENTYLACY]NE OCIEPLANE

1. RURAPROSTARPD

N 10 M0 120 130 40 150 160 180 200
2l 2 200 200 225 225 240 250 260 280 300
| i Waga kg 700 720 810 825 875 925 935 1050 .35
| Elg
! <
s RPD DN1/DN2/L-m s
| =
H | 2 L grubosé blachy DNT
4 i materiat DN1
I =] ”
oL dtugoséé rury w [mm]
$rednicaDN2
$rednica DN1
rura prosta
—
A o
2. TROJNIK 90° TRD/90
&hit 0 10 120 130 40 150 160 180 200
N1/DN2 200 200 225 225 240 250 260 280 300
400 400 425 425 440 450 450 480 500
Waga [kg] 360 370 435 440 480 520 530 620 695
TRD DN1/DN2/90-m s
L grubos¢ blachy DN1
‘ DN2 materiat DN1
%L | gl kat
8 f ‘ - érednicaDN2
! $rednica DN1
- T trojnik
90°
‘ 100
— |
8l |
DN1
—
P
o
3. TROJNIK 45° TRD/45
redni 0 MO 120 130 40 150 160 180 200
DN1/DN2 200 200 225 225 240 250 260 280 300
485 485 520 50 540 555 555 600 625
120 120 125 125 130 130 135 140 140
Waga [kg] 410 420 500 510 555 600 610 730 815
TRD DN1/DN2/45-m s
DN2 L grubos¢ blachy DN1
1 .
2l = materiat DNT
g #‘ K SI
kat
N\ $rednicaDN2
- LS \\\ srednica DN
\ s tréjnik
I 8]
a1l | g
DNL |
—
, .
4. ZASLEPKA TROJNIKA ZTD-K (N)
&rednica 100 N0 120 130 140 150 160 180
2 200 200 225 225 240 250 260 280
Waga [kg] 040 040 045 045 050 055 055 060

!

ZTD DN1/DN2-m s-w

I dla TRD/90 Il dla TRD/45 3 .
‘ wersja Wykonanla
a ‘ = grubos¢ blachy DN1
QI ‘ S[ | materiat DN1
DN1 DN1 $rednica DN2
DN2 DN2
K-Kielichowa N-Nyplowa $rednica DN1

DARCO System | WENTYLACJA

zaslepka trojnika

2025.06

DCI rCO system

225 250 300 350

400 450 500

©
25 350 400 450 500 550 600 RS
12.40 13.45 15.60 17.75 19.90 22.00 2415 ©
ficeciacll W W W-przewody wentylacyjne
X - X-bl.kwasoodporna1.4301
- OC  OC-bl. ocynkowana
5 5  5-grubo$¢0,5mm
6 - 6-grubos¢ 0,6 mm
Grubos¢ blachy s - 7 7-grubos¢0,7 mm
8 - 8-grubos¢ 0,8 mm
1 1 1-grubo$c1,0mm
225 250 300 350 400 450 500
325 350 400 450 500 550 600 2 3
525 550 600 650 700 750 800 [
7.90 8.95 nis 13.55 16.25 19.00 2210
W W W-przewody wentylacyjne
Materiat X - X-bl.kwasoodporna1.4301
- OC OC-bl. ocynkowana
5 5  5-grubo$¢0,5mm
6 - 6-grubos¢ 0,6 mm
Grubosc¢ blachy s - 7 7-grubo$¢ 0,7 mm
8 - 8-grubos¢ 0,8 mm
1 1 1-grubo$é1,0mm
225 250 300 350 400 450 500
325 350 400 450 500 550 600 Q
660 695 770 840 910 980 1050 é g
145 150 165 170 180 190 205 °
9.35 10.70 13.50 16.55 20.00 23.65 27.60
w W W-przewody wentylacyjne
X - X-bl.kwasoodpomal.4301
Materiat
- OC OC-bl.ocynkowana
5 5 5-grubos$¢ 0,5mm
6 - 6-grubos¢ 0,6 mm
Grubosc¢ blachy s - 7 7-grubosc0,7mm
8 - 8-grubo$¢ 0,8 mm
1 1 1-grubos¢1,0mm
200 225 250 300 350 400 450 500 ©
300 325 350 400 450 500 550 600 é g
070 075 080 100 110 125 140 155 ©
W W  W-przewody wentylacyjne
X - X-bl.kwasoodporna1.4301
- OC OC-bl.ocynkowana
5 5  5-grubo$¢0,5mm
6 - 6-grubo$¢0,6 mm
Grubos¢ blachy s - 7  7-grubo$¢0,7 mm
8 - 8-grubo$¢0,8mm
1 1 1-grubo$¢1,0mm
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RURY | KSZTALTKI WENTYLACY]NE OCIEPLANE DArcCoO system

5. REDUKCJARDD

100 1o 120 130 140 150 160 180 200 225 250 280 300 350 400 450 500
200 200 225 225 240 250 260 280 300 325 350 380 400 450 500 550 600

2
Waga [kg] zalezna od wymiaréw

"2
oS
T L
IS}

RDD DNI1 / DN2 / DN3 / DN4-m s ficeciacll W W  W-przewody wentylacyjne
L grubosé blachy DN1 X - X-bl.kwasoodporna1.4301
materiat DNT OC OC-bl. ocynkowana
5 5  5-grubo$¢0,5mm
$rednicaDN4
6 - 6-grubos¢ 0,6 mm
Srednica DN3 [T - 7 7-grubosé07mm
$rednica DN2 8 - 8-grubos¢0,8mm
$rednica DN1 1 1 1-grubo$c1,0mm
redukcja

6. WYCZYSTKA Z DRZWICZKAMI

‘ ‘l Srednica 100 1o 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500
| 1 ] DN1/DN2 200 200 225 225 240 250 260 280 300 325 350 400 450 500 550 600
|
‘ 6
1 .

Waga [kg] 3.80 3.90 4.30 435 4.60 4.80 4.85 5.35 575 6.20 6.70 7.70 8.60 9.60 10.55 N.50
WCD DNI1 /DN2 -m S W W  W-przewodywentylacyjne

.1 grubos¢ blachy DN1

X - X-bl. kwasoodporna1.4301
- OC OC-bl. ocynkowana

materiat DN1

5] 5] 5-grubos¢ 0,5mm
$rednica DN2

6 - 6-grubo$¢0,6 mm
$rednicaDN1 Grubos¢ blachy s - 7  7-grubo$¢0,7mm
wyczystka z drzwiczkami 8 - 8-grubo$¢0,8mm

1 1 1-grubo$¢ 1,0 mm

100 no 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500
200 200 225 225 240 250 260 280 300 325 350 400 450 500 550 600

300 300 325 325 325 350 350 380 400 425 450 500 550 600 650 700
Waga k] 215 220 250 255 270 290 300 350 390 420 465 560 670 790 915 1040

MSD DN1 /DNZ -m W W W-przewody wentylacyjne

on material DNT X - X-bl.kwasoodporna1.4301
DN1 <recinica DN2 OC  OC-bl.ocynkowana
srednica 5 | 5 |Gouseobum
31 p srednica DN1 6 - 6-gruboscO6mm
L g . ) tyeniem kond
el miskaz Grubosc¢ blachy s - 7 7-grubos¢0,7 mm
- o T 8 - 8-grubos¢0,8mm
1 1 1-grubos$é¢1,0mm
—
8. PODPORA POSREDNIA PPD
P Srednica 100 o 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500
— o DN1/DN2 200 200 225 225 240 250 260 280 300 325 350 400 450 500 550 600 :3
7 3 Almm] 300 300 325 325 325 350 350 380 400 425 450 500 550 600 650 700 (RS
A\
N - Waga [kg] 235 230 260 260 275 290 290 330 340 390 425 495 565 640 710 785
" PPD DN1/DN2-m s W W W-praewodywentylacyine
DN2 grubosc blachy DNT X - X-bl.kwasoodporna1.4301
o i material - OC OC-bl. ocynkowana
"‘I | s g 5 5 5-grubos¢0,5mm
] ‘ =—_| Srednica DN2 6 - 6-grubos¢0,6mm
o e
SI i Ei Srednica DN1 Grubosc¢ blachy s -7 7-grubos¢0,7mm
oNL podpora pos$ 8 - 8-grubo$¢0,8mm
1 1 1-grubo$é 1,0 mm
DARCO System | WENTYLACJA 2025.06 darco.pl
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RURY | KSZTALTKI WENTYLACY]NE OCIEPLANE DArcCoO system

—
9. PODPORA PRZEJSCIOWA PJD
- ica 100 1o 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450
. = N1/DN2 200 200 225 225 240 250 260 280 300 325 350 400 450 500 550
. N 300 300 325 325 325 350 35 380 400 425 450 500 550 600 650
\ \'= AN Waga [kg] 2.00 2.00 235 235 2.50 2.70 2.70 315 3.50 3.90 435 520 6.20 7.20 8.30
PJD DN] /DNZ -M S w W W-przewody wentylacyjne
AxA grubosé blachy DN Materi X - X-bl.kwasoodporna1.4301
DN2 . OC  OC-bl. ocynkowana
materiat DN1 L.
mI ‘ R i ) 5} 5  5-grubo$¢0,5mm
g SrednicaDN2 6 -  6-grubosé0,6mm
— ‘ . o $rednica DN1 Grubos¢ blachy s - 7 7-grubos¢0,7 mm
i ol a podpora przejsci 8 - 8-grubo$¢0,8mm
2
- ~ 1 1 1-grubo$¢ 1,0 mm
Al |
DN1
—
10. USTNIK USD
i 100 no 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500
g 200 200 225 225 240 250 260 280 300 325 350 400 450 500 550 600 o g
{ 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 400 420 420 420 ° g
Waga [kg] 1.00 1.05 115 1.20 135 1.50 1.60 1.80 2.00 3.80 4.20 4.90 710 8.00 1070  N.80
- W W-przewody wentylacyjne
USD DN1/DN2-m s przewody wentylacyj
sl 7 gruboéé blachy DNT - X-bl.kwasoodporna1.4301
N OC  OC-bl.ocynkowana
mI T materiat DN1 »
&5, | 5  5-grubo$¢0,5mm
‘ $rednicaDN2 _ 6-gruboé¢ 0,6 mm
. ! T $rednica DN1 Grubosc¢ blachy s - 7 7-grubos¢0,7 mm
%7 ‘ ustnik o 8-grubos¢ 0,8 mm
| El 1 | ionieonm
DN1L
DN2
—
11. DASZEK DKD
dni 100 1o 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500
200 200 225 225 240 250 260 280 300 325 350 400 450 500 550 600 ©
w
220 220 250 250 220 290 290 290 290 450 450 450 550 550 650 650 MR
40 40 40 410 430 430 430 430 450 600 630 690 750 80 870 930 °
Waga [kg] 155 1.60 1.70 175 1.90 2.05 210 2.25 2.40 315 3.60 4.00 4.80 5.55 6.65 7.00
DKD DN] /DN2 -M S w W W-przewody wentylacyjne
grubosé blachy DN X - X-bl. kwasoodporna1.4301
N DN+150 . OC  OC-bl.ocynkowana
—— materiat DN1 »
‘ Z| 5} 5  5-grubo$¢0,5mm
] a— — srednicaDN2 6 -  6-grubosé0,6mm
$rednica DN1 Grubos¢ blachy s - 7 7-grubos¢0,7 mm
g _ g “ | daszek 8 - 8-grubos¢0,8 mm
g e | 11 1-grubol,0mm
DN1
i T
(DN2+20) o2
(DN2+20)
dla DN1/DN2<200/300 dlaDN1/DN2<225/325
—
o
12. KOLANO STALE 90° KSD/90
100 1o 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 ©
200 200 225 225 240 250 260 280 300 325 350 400 450 500 550 600 % g
Waga [kg] 235 2.40 2.70 2.75 BisS) 3.70 375 4.20 4.50 4.95 6.45 7.80 8.85 1235 1475 1740 ©
KSD DNI1 /DN2/ 90-m s W W W-przewodywentylacyjne
4 L grubos¢ blachy DN1 X X-bl. kwasoodporna1.4301
materiat DN1 - OC  OC-bl.ocynkowana
at 5 5  5-grubo$¢0,5mm
i B A 6 - 6-grubos¢ 0,6 mm
. B srednicaDN2 Ot - 7 7-grubosé07mm
, $rednicaDN1 8 - 8-grubos¢0,8mm
kolano state 1 1 1-grubos¢1,0mm
S|
| _ S
I EE]
D1 |__120
DARCO System | WENTYLACJA 2025.06 darco.pl
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RURY | KSZTALTKI WENTYLACY]NE OCIEPLANE DArcCoO system

13. KOLANO STALE 45° KSD/45

100 1o 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 ©
2 200 200 225 225 240 250 260 280 300 325 350 400 450 500 550 600 % g
155 160 185 195 210 225 230 265 300 340 380 475 565 685 815 940 [N
KSD DN1/DN2/45-m s R L —
L gruboéé blachy DNT - X-bl.kwasoodporna1.4301
OC OC-bl.ocynkowana
materiat DN1
5  5-grubo$¢0,5mm
kat 6-grubos¢ 0,6 mm
$rednica DN2 Grubos¢ blachy s 7  7-grubos¢0,7mm
$rednica DN1 8-grubos¢ 0,8 mm
kolano state 1 1-grubos¢1,0mm
100 1o 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 ©
200 200 225 225 240 250 260 280 300 325 350 400 450 500 550 600 é g
IS}

4.05 4.85 575 6.60 7.60

\ NI
TG Waga kg 145 150 175 175 180 190 210 240 265 300 335

W W W-przewody wentylacyjne
X - X-bl.kwasoodporna1.4301
Materiat
- OC OC-bl. ocynkowana

KSD DN1/DN2/30-m s

L grubos¢ blachy DN1

materiat DN1
5 5  5-grubos¢0,5mm
kat 6 - 6-grubosc0,6mm
£ srednica DN2 ATt - 7 7-grubosé07mm
B £ érednica DN1 8 - 8-gruboi08mm
B | ./ 8 ,.
ks [ & - kolano state 1 1 1-grubo$é¢1,0mm
ks <
ks =
& ‘ 5
£ R
| | 1d
DN1
—
15. KOLNIERZ ZAMYKAJACY OCIEPLENIE NKD-G (D)
- - 0 MO0 120 130 40 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500
2 200 200 225 225 240 250 260 280 300 325 350 400 450 500 550 600
Waga [kg] 0.15 0.6 0.8 0.19 0.20 0.21 0.22 0.25 0.28 0.31 0.34 0.40 0.46 0.52 0.58 0.64
Se—
SiaE Przeznaczenie )
his: NKD DNI1 /DNZ -MmWwW W W  W-przewodywentylacyjne
wersjawykonania Materiat X - X-bl. kwasoodporna1.4301
- - OC OC-bl.ocynkowana
. materiat DN1 .
S 3 . Grubos¢ blachy s 2 S 155 gruibatE0;5 min
@ srednica DN2 G | - |Gouapm
$rednica DN1
G-GORNE D-DOLNE daszek
DN1
|
4 \ g :
8 T
h QI ' DN1
DN2 DN2
—
16. OBEJMA MOCUJACAOMD I
L Srednica DN2 200 225 240 250 260 280 300 325 350 400 450 500 550 600
424 433 445 456 476 556 580 602 622

' 380 395 395 409 409
Waga k] 110 s 120 120 120 125 130 135 140 145 195 205 250 260

OMD-II-DN2 - m/a W W W-przewodywentylacyjne

. PR X - X-bl. kwasoodporna1.4301
min. odlegto$¢ od $ciany
. = OC  OC-bl.ocynkowana
materiat
SrednicaDN2
obejma mocujaca

Amin=50mm
regulacja =100 mm

2025.06 darco.pl
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RURY | KSZTALTKI WENTYLACY]NE OCIEPLANE

17. KONSOLA WSPORCZA KWD

200 225 240 250 260 280
304 304 354 354 354 384
= 260 270 325 325 325 370
KWD DN2 - m /a-(a+100)
* ‘; min. odlegtos¢ od $ciany
materiat
< Srednica DN2
konsola wsporcza
= _ 40
?
< Apin=50mm
regulacja=100 mm
40
—
18. OPASKA ZACISKOWA OP |
&l 0 MO 120 130 W0 150 160
N2 200 200 225 225 240 250 260
025 025 030 030 030 035 035
OPI DN2-m
L materiat
$rednicaDN2
opaska zaciskowa |
—
19. OPASKA ZACISKOWAOP I
> d 0 M0 120 130 40 150 160
m 2 200 200 225 225 240 250 260
. j(/ 07 017 019 019 019 02 02
OPIl DN2-m
L materiat
$rednicaDN2
opaska zaciskowa Il
—
20. OPASKA ZACISKOWA O OPIII
a i 100 ) 120 130 140 150 160
= 2 200 200 225 225 240 250 260
| 210 210 235 235 250 265 265
|
4 |
5
I OPIll DN2-m
X L materiat
$rednicaDN2
S o
opaska il
—
21. OPASKA ZACISKOWA OP IV
E " 120 130 140 150 160
t . 3 2 225 225 240 250 260
) | 038 038 038 041 042
OPIV DN2-m
L materiat
Srednica DN2
opaska zaciskowa IV
DARCO System | WENTYLACJA 202506

300
404
4.20

180
280
0.40

180
280
0.23

180
280
2.90

180
280
0.44

325 350 400
429 454 504
4.65 510 6.05
Przeznaczenie
elementu
X X
Materiat
200 225 250 300
300 325 350 400
0.40 0.45 0.50 0.55
:
elementu
X
200 225 250 300
300 325 350 400
0.25 0.27 0.29 0.33
Przeznaczenie
elementu
X X
Materiat
Grubos¢ blachy s
200 225 250 300
300 325 350 400
315 3.40 3.65 415
Przeznaczen
"
Materiat
200 225 250
300 325 350
0.46 0.49 0.52
Przeznaczenie
"

Materiat

Grubos¢ blachy s

450
552
710

DCI rCO system

500 550 600
604 654 701
8.20 9.40 10.65

W W-przewody wentylacyjne

- X-bl.kwasoodporna1.4301
OC OC-bl.ocynkowana

350 400 450 500
450 500 550 600
0.60 0.70 0.75 0.80

W W-przewody wentylacyjne

- X-bl. kwasoodporna1.4301
OC OC-bl.ocynkowana

5  5-grubo$¢0,5mm

- 6-grubos¢ 0,6 mm

350 400 450 500
450 500 550 600
0.37 0.42 0.46 0.50

W W-przewody wentylacyjne
- X-bl.kwasoodporna1.4301
OC OC-bl.ocynkowana
5  5-grubo$¢0,5mm
6-grubos¢ 0,6 mm

350 400 450 500
450 500 550 600
4.65 5.25 575 6.25

W W-przewody wentylacyjne
X-bl. kwasoodporna 1.4301
OC OC-bl. ocynkowana

1 1-grubo$¢ 1,0 mm

300 350 400
400 450 500
0.57 0.63 0.69

W W-przewody wentylacyjne
- X-bl.kwasoodporna1.4301
OC  OC-bl.ocynkowana
5  5-grubo$¢0,5mm
- 6-grubos¢ 0,6 mm

darco.pl

=2.0

dlas

©
<
=
[S]

dlas

=1.0

)
Eod
°

. enjoy.

Id

t. bu

inven



RURY | KSZTALTKI WENTYLACY]NE OCIEPLANE

22. OPASKA DO ODCIAGOW OPO

100 110 120 130 140 150 160
( C 2 200 200 225 225 240 250 260
n Waga [kg] 0.50 0.50 0.55 0.55 0.55 0.59 0.59
OPO DN2-m
50
iy L materiat
> ~ srednicaDN2
DN2 opaska do
285
i
&zw
—
120 130 140 150 160
225 225 240 250 260
628 628 628 685 685
632 632 632 708 708
665 665 665 694 694
724 724 724 758 758
700 700 700 735 735
DN2+7 879 879 879 944 944
{Di PDK DN2/a-m
L materiat
A
kata
DN2+7
$rednicaDN2
przejscie dachowe katowe
150
o=20—% od 0-20°
o=35—% 0d20-35°
o=50—» od 35-50°
—
100 no 120 130 140 150 160
200 200 225 225 240 250 260
610 610 632 632 632 708 708
75 75 724 724 724 758 758
DN2+7
| ‘ 867 867 879 879 879 944 944

Waga [kg]

PDK DN2/a-m ...

L rodzaj plaszcza (PE - elastyczny, Pb - otowiany)

materiat
kata
L érednicaDN2

przejscie dachowe katowe

DCI rCO system

o =20—> od 0-20°

o =35— od 20-35°
o =50—» od 35-50°

DARCO System | WENTYLACJA

PDK DN2/a-m PE (ML-...)

=

malowany (ML-CZ/ML-GR)
rodzaj paszcza- elastyczny
materiat

kata

$rednicaDN2

przejscie dachowe katowe

2025.06

180 200 225 250 300 350 400 450 500
280 300 325 350 400 450 500 550 600
0.65 0.69 073 0.78 0.88 0.97 1.07 116 125
W W-przewody wentylacyjne
X - X-bl.kwasoodporna1.4301
- OC OC-bl.ocynkowana
180 200 225 250 300 350 400 450 500
280 300 325 350 400 450 500 550 600
710 748 804 781 802 865 915 an 1022
718 756 820 816 803 875 929 982 1035 2
708 746 778 806 867 917 974 1031 1088 U
769 816 854 899 939 1013 1079 45 2n 3
769 795 797 821 908 970 1032 1094 1156
980 1017 942 959 1168 1256 1346 1433 1522
zalezna od wymiaréw
w W W-przewody wentylacyjne
X - X-bl. kwasoodporna1.4301
Materiat
- OC OC-bl.ocynkowana
5 5-grubos0,5mm
- 6-grubos¢ 0,6 mm
180 200 225 250 300 350 400 450 500
280 300 325 350 400 450 500 550 600
1000 (1120 -wersja PE)
718 756 820 816 803 875 929 982 1035
1000 (1120 -wersja PE)
769 816 854 899 939 1013 1079  M45 2n
1000 (1120 -wersja PE)
980 1017 942 959 nes 1256 1346 1433 1522
zalezna od wymiaréw
W W-przewody wentylacyjne
X - X-bl.kwasoodporna1.4301
- OC OC-bl. ocynkowana
5  5-grubo$¢0,5mm
6-grubos¢ 0,6 mm
ML-CZ: malowany na kolor czarny (RAL 9011)
ML-GR: malowany na kolor grafitowy(RAL 7043)
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25. KOENIERZ PRZECIWDESZCZOWY KPD
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Dw o
- W W-przewody wentylacyjne
‘ — KPD x-X Przeznaczenie s s a i
° ‘ clementu - przewody spalinowe
U materiat D  D-przewody dymowe
‘ om I srednicaDN X X-bl.kwasoodporna.4301
Kolnierz przeciwd y Grubos¢ blachy s 6  6-grubos¢blachy 0,6 mm

26. KOENIERZ USZCZELNIAJACY KV

Kotnierze uszczelniajace KV sg wykonane z elastomeru EPDM z zatopiong na brzegu tasma z elastycznego stopu alumi-
nium. Bardzo gietka podstawa dostosowuje sie do kazdego pokrycia dachowego tworzac trwate i skuteczne potaczenie.
Utatwiaja prace przy obrébce przejsé¢ dachowych rurowych takich jak rury antenowe, przewody czy kominy wentylacyjne.

Przeznaczenie . -
V X Obrébka przejéciadachowego
‘; Srednica DN

kotnierz uszczelniajacy

b

:

Maksymalna temperatura 100°C.

A

[ Symbol |
26-100 80 205x205
o 075-155 100 250x250
2102-178 105 270x270
\ KV60 5125230 130 305x305
o \ 2150-280 140 360x360
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